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2. Dieser BERICHT umfaBt insgesamt 5 Blatter einschlieBlich dieses Deckblatts. 



S AuBerdem liegen dem Bericht ANLAGEN bei; dabei handelt es sich urn Blatter mit Beschreibungen, AnsprOchen 
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3. Dieser Bericht enthalt Angaben zu folgenden Punkten: 

I E>3 Grundlage des Bescheids 

II □ Prioritat 

III □ Keine Erstellung eines Gutachtens Ober Neuheit, erfinderische Tatigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit 

IV □ Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung 

V S BegrOndete Feststellung nach Regel 66.2 a)ii) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tatigkeit und der 

gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur Stutzung dieser Feststellung 

VI □ Bestimmte angefQhrte Unterlagen 

VII □ Bestimmte Mangel der internationalen Anmeldung 

VIII □ Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung 
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INTERNATIONALER VORLAUFIGER 

PRUFUNGSBERICHT Internationales Aktenzeichen PC77EP 03/1 1 280 

I. Grundlage des Berichts 

1 . Hinsichtlich der Bestandteile der internationalen Anmeldung (Ersatzblatter, die dem Anmeldeamt auf erne 
Aufforderung nach Artikel 14 bin vorgelegt wurden, gelten im Rahmen dieses Berichts a/s "ursprunglich 
eingereicht" und sind ihm nicht beigefugt, weil sie keine Anderungen enthalten (Regeln 70. 16 und 70. 17)): 

Beschreibung, Seiten 

1-7 in der ursprunglich eingereichten Fassung 
Anspruche, Nr. 

1 " 9 eingegangen am 1 3.08.2004 mit Schreiben vom 1 1 .08.2004 
Zeichnungen, Blatter 

M2-2/2. in der ursprunglich eingereichten Fassung 

2. Hinsichtlich der Sprache: Aile vorstehend genannten Bestandteile standen der Behorde in der Sprache in der 
die Internationale Anmeldung eingereicht worden ist, zur Verfugung oder wurden in dieser eingereicht sofern 
unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist. w ' 

Die Bestandteile standen der Behorde in der Sprache: zur Verfugung bzw. wurden in dieser SDrache 
eingereicht; dabei handelt es sich urn: w r 

□ die Sprache der Ubersetzung, die fur die Zwecke der internationalen Recherche einqereicht worden ist 
(nach Regel 23.1(b)). 

□ die Veroffentlichungssprache der internationalen Anmeldung (nach Regel 48.3(b)). 

□ die Sprache der Ubersetzung, die fur die Zwecke der internationalen vorlaufigen Prufung einqereicht 
worden ist (nach Regel 55.2 und/bder 55.3). 

3. Hinsichtlich der in der internationalen Anmeldung offenbarten Nucleotid- und/bder Aminosauresequenz ist die 
Internationale vorlaufige Prufung auf der Grundlage des Sequenzprotokolls durchgefuhrt worden, das: 

□ in der internationalen Anmeldung in schriftlicher Form enthalten ist. 

□ zusammen mit der internationalen Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht worden ist. 

□ bei der Behdrde nachtraglich in schriftlicher Form eingereicht worden ist. 

□ bei der Behorde nachtraglich in computerlesbarer Form eingereicht worden ist. 

□ Die Erklarung, daB das nachtraglich eingereichte schriftliche Sequenzprotokoll nicht uber den 
Offenbarungsgehalt der internationalen Anmeldung im Anmeldezeitpunkt hinausgeht, wurde vorgelegt. 

□ Die Erklarung, daB die in computerlesbarer Form erfassten Informationen dem schriftiichen 
Sequenzprotokoll entsprechen, wurde vorgelegt. 

4. Aufgrund der Anderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen: 

□ Beschreibung, Seiten: 

□ Anspruche, Nr.: 

□ Zeichnungen, Blatt: 
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5. □ Dieser Bencht ist ohne Berucksichtigung (von einigen) der Anderungen erstellt worden, da diese aus den 

angegebenen Grunden nach Auffassung der Behdrde uber den Offenbarungsgehalt in der ursprunqlich 
eingereichten Fassung hinausgehen (Regel 70.2(c)). 

(Auf Ersatzbtatter, die sofche Anderungen enthaften, ist unter Punkt 1 hinzuweisen; sie sind diesem Bencht 
beizufugen.) 

6. Etwaige zusatzliche Bemerkungen: 

V. Begrundete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tatigkeit und der 
gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur Stutzung dieser Feststellung 

1. Feststellung 

Neuheit (N) Ja: Anspruche 1-8 

Nein: Anspruche 9 

Erfinderische Tatigkeit (IS) Ja: Anspruche 1-8 

Nein: Anspruche 9 

Gewerbliche Anwendbarkeit (IA) Ja: Anspruche: 1-9 



Nein: Anspruche: 



2. Unterlagen und Erklarungen: 
siehe Beiblatt 
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Zu Punkt V 

Begrundete Feststellung hfnsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tatigkeit 
und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur Stutzung 
dieser Feststellung 

Es wird auf die folgenden Dokumente verwiesen: 

D1: US-A-5 024 638 (HASEBE MASAHIRO ET AL) 18. Juni 1991 (1991-06-18) 
D4: DE-A1 -44 33 824 (in der Anmeldung erwahnt) 

1. Anspruch 1 

1 .1 Stand der Technik 

Dokument D4, das als nachstliegender Stand der Technik angesehen wird, 
offenbart eine Stelleinrichtung nach dem Oberbegriff des Anspruchs 1. 

1 .2 Aufgabe 

Die mit vorliegender Erfindung zu losende Aufgabe kann somit darin gesehen 
werden, eine kompakte Stelleinrichtung zu schaffen. 

1 .3 Losung 

Die Erfindung lost diese Aufgabe dadurch, daB das umsetzende Getriebe eine 
Kugelunlaufspindel umfasst und der Kraftspeicher zur Leistungsunterstutzung 
wenigstens teilweise innerhalb der Kugelumlaufspindel angeordnet ist. 

Diese Losung ist aus dem vorliegenden Stand der Technik weder bekannt noch 
wird sie durch ihn nahegeiegt. Die aus D1 bekannten Tellerfeder (105,1 15) sind 
nicht zur Leistungsunterstutzung im Sinne des vorliegenden Anspruchs. 

Damit ist der Gegenstand des Anspruchs 1 neu und erfinderisch. 

2. Anspruche 2-8 

Die abhangigen Anspruche 2-8 betreffen weitere Ausfiihrungsbeispiele der 
Erfindung. 



Formblatt PCT/Belblatl/409 (Blatt 1) (EPA-Aprll 1997) 



• # 



INTERNATION ALER VORLAUFIGER Internationales Aktenzeichen PCT/EP 03/1 1 280 
PRUFUNGSBERICHT - BEIBLATT 



3. Anspruch 9 

Die vorliegende Anmeldung erfullt nicht die Erfordernisse des Artikels 33(1) PCT, 
weil der Gegenstand des Anspruchs 9 im Sinne von Artikel 33(2) PCT nicht neu 
ist. 

Dokument D1 offenbart, 

eine Verwendung einer hohlen Kugelumlaufspindel (106,109) zur Aufnahme 
von Bauteilen (105,115) einer mit der Kugelumlaufspindel zu betatigenden 
Stelleinrichtung einer Kupplung (C1,C2) zwischen einem Antriebsmotor 
(Sp.9, Z.39) und einem Getriebe (12) eines Kraftfahrzeugs, die innerhaib der 
hohlen Kugelumlaufspindel angeordnet ist (Fig. 1). 

Daher sind alle Merkmale des Anspruchs 9 aus D1 bekannt. 
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(N'euel Patentansoruche 



1. Stelleinrichtung (18) fur eine Kupplung (6) eines Kraftfahrzeuges (2) 
zwischen einem Antriebsmotor (4) und einem Getriebe (8), die einen Elektro- 
motor (34), ein die Drehbewegung des Elektromotors (34) in eine translators 
sche Bewegung umsetzendes Getriebe (36, 40, 42, 44) und einen Kraftspei- 
cher (52) zur Leistungsunterstutzung umf asst, dadurch gekennzeich-. 
net, dass das umsetzende Getriebe eine Kugelumlaufspindei (44) umfasst 
und der Kraftspeicher (52) zur Leistungsunterstutzung wenigstens teilweise 
innerhalb der Kugelumlaufspindei (44) angeordnet ist 

2. Stelleinrichtung (1 8) nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeich- 
net, dass die Kugelumlaufspindei (44) hohl ausgebildet ist. 

3. Stelleinrichtung (18) nach Anspruch 1 Oder 2, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass der Kraftspeicher wenigstens eine Spiralfeder (52) um- 
fasst. 

4. Stelleinrichtung (18) nach Anspruch 3, dadurch gekennzeich- 
n e t , dass der Kraftspeicher aus mehreren Spiralfedern (52) gebildet ist. 

* 

5. Stelleinrichtung (1 8) nach Anspruch 4, dadurch gekennzeich- 
net, dass die mehreren Spiralfedern (52) radial ineinanderliegend ausgebil- 
det sind. 

6. Stelleinrichtung (1 8) nach einem der Anspruche 1 bis 5, dadurch 
gekennzeichnet, dass der AuBendurchmesser des Kraftspei- 
chers (52) im wesentlichen gleich dem Innendurchmesser der Kugelumlauf- 
spindei (44) ist. 
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7. Stelleinrichtung (18) nach Anspruch 1 oder 2; dadurch gekenn- 
z e i c ti n e t , dass bei einer von einem Fluid betatigten Kupplung (6) -zwi- 
schen einem Antriebsmotor (4) und einem Getriebe (8), die einen Geberzylin- 
der fQr das Fluid an. der Stelleinrichtung (1 8), einen Nehmerzylinder fCir das 
Fluid an der Kupplung (6) und eine dazwischenliegende Fluid-Leitung umfasst, 
die Kugelumlaufspindel (44) den Geberzylinder bildet. 

8. Stelleinrichtung (18) nach einem der Anspruche 1 bis 7, dadurch 
gekennzeichnet, dass innerhalb der Kugelumlaufspindel (44) wenigs- 
tens Teile (58, 60) eines Wegsensors (56) angeordnet sind. 

9. Verwendung einer hohlen Kugelumlaufspindel (44) zur Aufnahme von 
Bauteilen (52, 58, 60) einer mit der Kugelumlaufspindel (44) zu betatigenden 
Stelleinrichtung (18) einer Kupplung (6) zwischen einem Antriebsmotor (4) und 
einem Getriebe (8) eines Kraftfahrzeugs (2), die innerhalb der hohlen Kugel- 
umlaufspindel (44) angeordnet ist. 

(Weiter auf Blatt 10 der ursprunglich eingereichten Unterlagen.) 
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